	Проверка внутренней герметичности тандемного насоса 
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  Инструкция

После установки бывшего в эксплуатации тандемного насоса (например, после замены или ремонта головки блока цилиндров либо после замены двигателя без навесных агрегатов) насос следует обязательно проверить на внутреннюю герметичность между топливной и масляной сторонами. В случае негерметичности может возникнуть смешивание топлива и масла, что может привести к поломке двигателя.

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


	  
	  


	  

	Тестер -V.A.G 1687-



	Порядок выполнения работ

–  

Отсоединить подающий топливный шланг (с белой маркировкой) → Поз. и обратный топливный шланг (с синей маркировкой) → Поз. от тандемного насоса.

–  

Заткнуть патрубок для обратного шланга → Поз. на насосе пробкой. Законтрить пробку пружинным хомутом.

Подготовить тестер -V.A.G 1687- следующим образом:

–  

Полностью выкрутить клапан регулировки давления -2- и закрыть вентили -3- и -4-.
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	–  

	Соединить контрольный патрубок -5- при помощи стандартного соединителя для сжатого воздуха и топливного шланга с патрубком подачи топлива на тандемном насосе. Для контровки использовать пружинный хомут.
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  Инструкция

Чтобы можно было вращать клапан регулировки давления -2-, регулятор необходимо потянуть вверх.
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	–  

	Подсоединить воздушный шланг -1- (для подачи сжатого воздуха) к тестеру -V.A.G 1687-.
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  Инструкция

Если в смотровом отверстии находится вода, ее следует слить через дренажный винт -6-.

–  

Открыть вентиль -3-.

–  

С помощью клапана регулировки давления -2- установить давление 1,0 бар.
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  Осторожно!

Максимально допустимое проверочное давление составляет 1,3 бар. Превышать это значение нельзя!

–  

Открыть вентиль -4- и подождать, пока наполнится проверяемый контур. При необходимости подрегулировать давление до 1,0 бар.

–  

Закрыть вентиль -3-, чтобы удержать давление, и наблюдать за падением давления в течение 1 минуты.

Если падения давления не отмечено, насос можно эксплуатировать и далее. В случае падения давления насос заменить.
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